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AIR-NEX 9310 Automatyczne
urządzenie do obsługi klimatyzacji
samochodowej z analizatorem gazu
(1234yf )
Cena brutto 21 402,00 zł

Cena netto 17 400,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 7 dni

Kod producenta AIR-NEX 9310

Producent ITALCOM

Opis produktu
Główne atuty:

„SUPER CHARGE” – maksymalna efektywność opróżniania niezależnie od warunków klimatycznych

„LONG LIFE PUMP” – dodatkowa filtracja oleju roboczego pompy próżniowej

„OIL CLEAN” – najwyższa sprawność odseparowywania oleju od czynnika chłodniczego

„HPV TECHNOLOGY” – wysokowydajna pompa próżniowa

 

Dane techniczne:

rodzaj czynnika chłodniczego 1234yf 
wydajność pompy 50 l/min,
zasilanie: 230 V/50 Hz,
minimalne wytwarzane podciśnienie: 0,02 bar,
pojemność butli: 12l,
długość węży serwisowych: 3 m,
wymiary: 55 x 62 x 96 cm,
waga: 65 kg.

Wyposażenie:

zestaw dużych manometrów umożliwiających stałą kontrolę ciśnienia w układzie oraz ciśnienia w butli z czynnikiem,
cyfrowy wyświetlacz ukazujący m.in. poszczególne etapy automatycznego cyklu pracy,
wbudowany podajnik świeżego oleju oraz pojemnik na zużyty olej z wagą,
butla na czynnik chłodniczy z wagą,
pompa próżniowa HPV wysokiej jakości,
drukarka termiczna
złącze USB umożliwiające aktualizację danych oraz oprogramowania oraz export raportów w formacie pdf,
zintegrowana baza danych,
opcjonalnie identyfikator czystości gazu,
opcjonalnie obsługa hybryd.
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Funkcje automatyczne:

– usuwa czynnik chłodniczy i olej z układu

– separuje olej

– automatycznie regeneruje czynnik

– usuwa z układu wodę i  zanieczyszczenia

– test szczelności układu klimatyzacji

– napełnianie układu
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