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AIR-NEX 9310 Automatyczne
urzgdzenie do obstugi klimatyzacji
samochodowej z analizatorem gazu

(1234yf )

Cena brutto

21 402,00 zt

Cena netto 17 400,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki do 7 dni

Kod producenta

Producent

AIR-NEX 9310
ITALCOM

Opis produktu

Giéwne atuty:

»SUPER CHARGE” - maksymalna efektywnos¢ oprézniania niezaleznie od warunkéw klimatycznych

»LONG LIFE PUMP” - dodatkowa filtracja oleju roboczego pompy prozniowej

»OIL CLEAN” - najwyzsza sprawnosc¢ odseparowywania oleju od czynnika chtodniczego

»HPV TECHNOLOGY” - wysokowydajna pompa prézniowa

Dane techniczne:

Wyposazenie:

rodzaj czynnika chtodniczego 1234yf
wydajnos¢ pompy 50 I/min,

zasilanie: 230 V/50 Hz,

minimalne wytwarzane podci$nienie: 0,02 bar,
pojemnos¢ butli: 121,

dtugosc wezy serwisowych: 3 m,

wymiary: 55 x 62 x 96 cm,

waga: 65 kg.

zestaw duzych manometréw umozliwiajacych statg kontrole cisnienia w uktadzie oraz ci$nienia w butli z czynnikiem,
cyfrowy wyswietlacz ukazujacy m.in. poszczegdline etapy automatycznego cyklu pracy,

wbudowany podajnik Swiezego oleju oraz pojemnik na zuzyty olej z waga,

butla na czynnik chtodniczy z waga,

pompa prézniowa HPV wysokiej jakosci,

drukarka termiczna

ztacze USB umozliwiajace aktualizacje danych oraz oprogramowania oraz export raportéw w formacie pdf,
zintegrowana baza danych,

opcjonalnie identyfikator czystosci gazu,

opcjonalnie obstuga hybryd.
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FROFI TOOLS

Funkcje automatyczne:

- usuwa czynnik chtodniczy i olej z uktadu
- separuje olej

- automatycznie regeneruje czynnik

- usuwa z uktadu wode i zanieczyszczenia
- test szczelnosci uktadu klimatyzacji

- napetnianie uktadu
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