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Automatyczna stacja obstugi
klimatyzacji VIAKEN X545

Cena brutto 9 499,00 zt
Cena netto 7 722,76 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki do 24 godzin
Kod producenta X545
Producent VIAKEN

Opis produktu
NAJNOWSZY MODEL, NASTEPCA X540 Z REWOLUCYJNYM DOTYKOWYM EKRANEM

Nowos$¢ Automatyczna stacja obstugi samochodowej klimatyzacji VIAKEN X545 przeznaczona do precyzyjnego i skutecznego
serwisowania klimatyzacji samochodéw osobowych, ciezarowych,

maszynach budowlanych i rolniczych, Idealny sprzet dla serwiséw, warsztatéw i stacji obstugi pojazdéw, posiada certyfikat CE.
Zaawansowane filtry odkwaszajgco - osuszajgce uzyte w urzadzeniu umozliwiajg doktadna regeneracje odzyskanego czynnika
chtodniczego oraz ponowne jego uzycie réwnoczesnie z odseparowaniem zuzytego oleju.

Funkcje: Zalety:
e Odzyskiwanie czynnika z uktadu klimatyzacji i e Obstuga catkowicie w jezyku POLSKIM, urzadzenie
odseparowanie zuzytego oleju jest bardzo proste w obstudze, komunikaty
e Tworzenie Prézni w uktadzie wyswietlane w jezyku polskim prowadza operatora
¢ Napetnianie uktadu klimatyzacji "za reke"
* Podstawowy test szczelnosci na prézni e Funkcja w petni automatycznego trybu pracy. Peten
¢ Dozowanie oleju cykl automatyczny utatwia obstuge oraz eliminuje
zagrozenie wystgpienia btedéw podczas
Tryb manualny serwisowania systemdéw A/C
e Baza danych systemu A/C, ztgcze na karte SD do
e Odzysk aktualizacji bazy danych
e Préznia e Duzy dotykowy kolorowy wys$wietlacz LCD
¢ Napetnianie e Duze i czytelne manometry HP i LP
e Hermetyczne zbiorniczki na olej
Tryb automatyczny e Drukarka termiczna umozliwia wydruk raportu

wykonanych czynnosc dla klienta
1. Odzysk + Préznia + Napetnianie ¢ Niezawodna pompa prézniowa
2. Préznia + Napetnianie Profesjonalny agregat firmy donper
Niewielki wymiary

EKRAN DOTYKOWY
Duzy dotykowy kolorowy wyswietlacz, czytelne graficzne menu oraz instrukcje
wyswietlane na ekranie catkowicie w jezyku polskim

TRYB AUTOMATYCZNY
Peten cykl automatyczny utatwia obstuge oraz eliminuje zagrozenie wystagpienia btedéw podczas serwisowania systeméw A/C

TRYB RECZNY
Mozliwos¢ recznego wyboru poszczegéinych funkcji w menu gtéwnym.
precyzyjne instrukcje wyswietlane na ekranie w jezyku polskim prowadza operatora "za reke"

BAZA DANYCH POPULARNYCH MAREK
Zawiera informacje techniczne dotyczace ilosci czynnika.
Stacja jest wyposazona w czytnik kart SD do aktualizacji bazy danych
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UWAGA! Tylko oryginalny Viaken ma jezyk Polski oraz aktualng baze danych

SPECYFIKACJA

Typ Czynnika: R134a

Moc: 750 W

Szybkos$¢ odzyskiwania: 300 g/min
Szybkos$¢ napetniania: 800 g/min
Szybkos¢ pompowania prézni: 5.4 m3/h
Zdolnos¢ filtrowania: 200 kg
Doktadnos¢ skali: 10 g

Pojemnos¢ 10 kg

Wymiary stacji 520x580x1050
Wymiary stacji w opakowaniu 750x600x1160
Masa: N.W/G.W 76kg/90kg

GWARANCA 2-Lata

Zapewniany petny serwis naszych urzadzen

Stacja jest wyposazona w duze czytelne analogowe manometry wysokiego i niskiego ci$nienia, drukarka termiczna pozwoli
wydrukowac raport wykonanych czynnosci a hermetyczne zbiorniczki na olej minimalizuja ryzyko dostania sie do uktadu
wilgoci. Stacja jest wyposazona w czytnik kart SD do obstugi bazy danych uzytkownika a dotykowy ekran przyspiesza obstuge.
W zestawie znajduja sie takze profesjonalne weze oraz przytgcza serwisowe HP i LP.
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