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Blokada rozrzgdu - uniwersalna - 22
elementy MSW 10061759 MSW-PHT-
VAG

Cena brutto 350,00 zt
Cena netto 284,55 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysytki do 24 godzin
Kod producenta 10061759

Opis produktu

Blokada rozrzadu - uniwersalna - 22 elementy MSW 10061759 MSW-PHT-VAG

Kluczowe informacje

Profesjonalizm - skuteczny demontaz i montaz watka rozrzadu, paska zebatego oraz pompy olejowej

Uniwersalnos$¢ - kompatybilno$¢ z réznymi modelami samochodéw Audi, Seat, VW i Skoda oraz innymi z silnikami z
wytryskiem common rail (1.2, 1.4, 1.6, 2,0 TDI CR)

Precyzja - narzedzie jest optymalnie dopasowane do elementéw silnika, a przez to tatwe w uzyciu

Trwatos¢ - wytrzymatosé dzieki materiatowi wysokiej jakosci

Delikatno$¢ - blokada jest bezpieczna w uzytku

Uniwersalna blokada rozrzadu do profesjonalnej wymiany watka rozrzadu, paska zebatego i pompy oleju

Dzieki blokadzie rozrzadu marki MSW mozliwa jest wymiana watka rozrzadu, paska zebatego, pompy oleju lub ttumika drgah.
Skutecznie zablokuje tez wat korbowy. Profesjonalne narzedzie nadaje sie do réznych modeli samochodéw marek Audi, Seat,
VW i Skoda oraz innych z silnikami dysponujgcymi wytryskiem typu common rail (1.2, 1.4, 1.6, 2,0 TDI CR). Za sprawa
uniwersalnosci sprzet sprawdzi sie zaréwno w specjalistycznych warsztatach, jak i prywatnych garazach.

Zestaw blokad rozrzgdu MSW bardzo usprawni prace

Wymiana watka rozrzadu, paska lub pompy oleju bez uszkodzenia czesci wymaga specjalnego narzedzia. Zestaw marki MSW

to idealne rozwigzanie dla szerokiej gamy modeli pojazdéw. 22-czeSciowy zestaw zawiera wszystko, co niezbedne do
delikatnej wymiany czesci.

Narzedzie zostato wykonane z wytrzymatego materiatu, dzieki czemu sprosta wszelkim wyzwaniom. Za sprawa trwatosci, a
tym samym dtugiej zywotnosci, nawet intensywnie uzytkowana blokada bedzie stuzy¢ przez znaczny czas. Spasowanie
poszczegdlnych elementéw sprzetu jest optymalne do bezpiecznej i efektywnej pracy, a obstuga - intuicyjna.

Blokada rozrzadu znajduje sie w walizce z tworzywa sztucznego, ktéra posiada uformowane wgtebienia na kazdy element.
Poniewaz futerat jest kompaktowy, bez problemu zmiesci sie w kazdym warsztacie. Praktyczny uchwyt utatwia wygodny
transport kompletu.

Zestaw jest kompatybilny z nastepujacymi modelami pojazdéw: Audi: Al, A3 (8V), A4 (B9), A5 (F5), Q2, Q3 (8U); Seat:
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Alhambra Il, Arona, Ateca, lbiza (typ 6) / 6P), Ibiza (6F), Leon lll, Toledo IV; VW: Beetle, Golf VII, Passat (B8), Polo V, Polo VI,
Sharan Il, Tiguan |, Tiguan Il, Touran Il, T-Roc, up!; Skoda: Citigo, Fabia Ill, Karoq, Kodiaq, Mii, Octavia lll, Rapid, Superb llI,
Yeti. Nadaje sie réwniez do silnikéw z wtryskiem common rail (1.2, 1.4, 1.6, 2,0 TDI CR), 2,0 Pump-Nozzle, 1,6 MPI oraz
nastepujacych silnikéw EA211: 1,0 MPI z kodami silnikéw: CHYA, CHYC, CPGA, CHYB; 1,0 TSI o kodach silnika: CHZE, CHZK,
CHZA, CHZB, CHZC, CHZD, CHZJ; 1,2 TSI o kodach silnika: CJZB, CJZC, CYVA, CJZA, CJZD, CYVB; 1,4 TSI z kodami silnika:
CPWA, CZCC, CMBA, CZCA, CHPA, CPTA, CZDA, CVNA, CZEA.

Dane techniczne
Materiat Stal weglowa / tworzywo sztuczne (PE)
Wymiary (DxSxW) [cm] 45 x 20 x 6

Waga [kg] 2
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