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GRZECHOTKA - KLUCZ ZAPADKOWY
\ 1/2” - kompozyt AD-750

Cena brutto 160,00 zt
Cena netto 130,08 zt
Czas wysytki do 48 godzin
Kod producenta MA750
Producent ADLER

Opis produktu

Klucze zapadkowe Adler przeznaczone sg do szybkiego montazu i demontazu wszelkich potagczeh gwintowanych. Zapewniaja
wysoka ergonomie pracy oraz komfort obstugi operatorowi. Klucze zapadkowe znajdujg bardzo szerokie zastosowanie w
réznych gateziach przemystu. Ze wzgledu na swa duza uniwersalnosé, sg wykorzystywane na szeroka skale przy liniach
montazowych i produkcyjnych, konstrukcjach stalowych, jak i w przemysle motoryzacyjnym. Szeroki zakres mocy, znakomity
stosunek masy do sity, szybka i tatwa regulacja momentu oraz bogate wyposazenie dodatkowe czyniag z kluczy zapadkowych
Adler niezastapione narzedzia pneumatyczne do prac na liniach montazowych.

Dodatkowg zaletg jest niewielka waga, ktéra ma wptyw na funkcjonalno$¢ i wygode uzytkowania urzadzenia. Klucze
zapadkowe Adler dostepne sg zaréwno dla zastosowan w przemysle jak i pracach warsztatowych.

Model AD-750 posiada lekka kompozytowa obudowe, moze pracowac bezposrednio wiekszymi nasadkami 1/2”
oraz zapewnia ponad dwukrotnie wieksza moc od modeli z trzpieniami: 1/4” i 3/8”

Dane techniczne:

Nazwa narzedzia: AD-750

Kod towaru: MA750

Srednica wrzeciona: 1/2”

Maksymalny moment obrotowy: 81 Nm
llo$¢ obrotéw: 180 obr./min

Srednie zuzycie powietrza: 111 I/min
Maksymalne cisnienie pracy 6,3 bar
Waga: 1,2 kg
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