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MONTAZOWNICA AUTOMATYCZNA
NORMET MK-250

Cena brutto 5 799,00 zt
Cena netto 4 714,63 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki do 7 dni
Kod producenta MK-250
Producent NORMET

Opis produktu
Montazownica automatyczna NORMET MK-250
Montazownica ta przeznaczona jest do montazu opon aut osobowych, terenowych i dostawczych do 24"

Solidna konstrukcja, najwyzsza starannos$¢ wykonania przez ciecie laserowe, automatyczny proces spawalniczy wraz z
wykorzystaniem materiatéw najwyzszej jakosci gwarantuje doskonata jakos¢ produktu i wieloletnig bezawaryjna prace.

Montazownica posiada pneumatycznie odchylane do tytu ramie gtéwne. Duzy stét obrotowy do 24 " Dwie predkosci obrotowe
stotu.

Dodatkowg zaletg jest pistolet do pompowania opon, z noznym sterowaniem i dtugim wezykiem, zabudowany w praktycznej
poice, co znacznie poprawia komfort pracy oraz nowy silniejszy zbijak z podwdjng regulacja wysuwu.

Zestaw przygotowania powietrza.

Profesjonalny zestaw przygotowania powietrza dba o to aby urzadzenie we wtasciwy sposéb miato smarowanie wszystkich
wymaganych elementéw, co znacznie wydtuza trwatos¢ maszyny

W sktad wyposazenia wchodza :

Pedzel x 1lszt

tyzka do opon x 1 szt

Pasta do opon x lop

Docisk tzw " Trzecia reka " x 3 szt

Naktadki ochronne na szczeki, do felg aluminiowych x 4 szt

Wktadka ochronna stopki montazownicy, do felg aluminiowych x 2szt

Slizg stopki montazownicy, do felg aluminiowych x 2szt

SPECYFIKACJA

Numer katalogowy MK-250
Zasilane [V] 400 V
Moc silnika [kW] 1,1 kw
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Cisnienie zasilania [bar]
Wysokos¢ [mm]

Szerokos$¢ [mm]

Gtebokos$¢ [mm]

Waga [kg]

Sita zbijaka

Mocowanie felgi od wewnatrz
Mocowanie felgi od zewnatrz
Max. szerokos$¢ kota

Max. $rednica kota

Ramie RUN-FLAT

Predkos¢ obrotu stotu
Pistolet do pompowania

Produkt posiada dodatkowe opcje:

8 bar

X

X

X

226 kg

X
13"-25"
9"-21"
3"-14"
1050mm
NIE

2 predkosci
TAK

Montaz + szkolenie : Bez montazu , Montaz + szkolenie (+ 500,00 zt)
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