
 

Dane aktualne na dzień: 18-10-2025 14:30

Link do produktu: https://www.techwa24.pl/montazownica-polautomatyczna-normet-mk-100-p-3441.html

  

MONTAŻOWNICA
PÓŁAUTOMATYCZNA NORMET
MK-100
Cena brutto 3 749,00 zł

Cena netto 3 047,97 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 7 dni

Kod producenta MK-100

Producent NORMET

Opis produktu

Montażownica półautomatyczna NORMET MK-100
Profesjonalna  PÓŁ-AUTOMATYCZNA  montażownica przeznaczona jest do montażu opon osobowych i dostawczych a także
dzięki opcjonalnym nakładką do opon motocyklowych. Solidna konstrukcja z odchylanym na bok ramieniem, doskonale nadaję
się do wszystkich warsztatów .
 

Stół samocentrujący obsługuje koła od 10" do 20".

Zaprojektowany jest tak aby zapewniał stałą i równomierną siłę zacisku wszystkich 4 szczęk na wszystkich średnicach kół z
zakresu swojej pracy.
 

Sterowanie stołem zarówno z LEWEJ jak i z PRAWEJ strony.

Montażownica zaprojektowana jest z myślą o wygodzie użytkownika dlatego zastosowano w niej  dwustronne sterowanie
obotem stołu zarówno z lewej jak i z prawej strony maszyny co znacznie  upraszcza i przyspiesza pracę .
 

Elektroniczny pistolet do pompowania kół.

Montażownica posiada elektroniczny  pistolet do pompowania kół na szybkozłączu co pozwala na szybką wymianę lub
przedłużenie go w miarę potrzeby .

Silny zbijak z nakładką 

Bardzo silny  zbijak wyposażony standardowo w plastikową osłonę do felg aluminiowych.
 

Zestaw przygotowania powietrza. 

Profesjonalny zestaw przygotowania powietrza dba o to aby urządzenie we właściwy sposób miało smarowanie wszystkich
wymaganych elementów, co znacznie wydłuża trwałość maszyny 

 

Wyposażenie standardowe :

Nakładki ochronne na szczęki  x 4 szt
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Nakładka ochronna na zbijak x 1 szt 

Zestaw przygotowania powietrza  x 1szt

Łyżka do opon x 1szt 

Pasta montażowa x 1 op

Pędzel  do opon x 1 szt 

SPECYFIKACJA

Numer katalogowy MK-100
Zasilane [V] 230 V
Moc silnika [kW] 1,1 kW
Ciśnienie zasilania [bar] 8 bar
Wysokość [mm] x
Szerokość [mm] x
Głębokość [mm] x
Waga [kg] 200 kg
Siła zbijaka x
Mocowanie felgi od wewnątrz 12"-20"
Mocowanie felgi od zewnątrz 10"-17"
Max. szerokość koła 3"-13"
Max. średnica koła 920mm
Ramię RUN-FLAT NIE
Prędkość obrotu stołu 1 prędkość
Pistolet do pompowania TAK
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