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| Podnosnik hydrauliczno
pneumatyczny Snit S30-2EL 30/15
! ton

Cena brutto 3 936,00 zt
Cena netto 3 200,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki do 24 godzin
Kod producenta S30-2EL
Producent SNIT

Opis produktu

SNIT S30-2EL to profesjonalny podnosnik punktowy przeznaczony do podnoszenia pojazdéw ciezarowych, rolniczych i
budowlanych.

Podnosnik warsztatowy - cechy produktu:

udZzwig: 30/15 ton

wysokos$¢ podnoszenia: 409 mm
wysokos$¢ minimalna: 150 mm
waga: 38 kg

cisnienie robocze: 8-12 bar
automatyczny zawér sterujgcy
system zapobiegajacy cofaniu oleju
sktadana raczka

Niski profil:
Podnosnik hydrauliczno-pneumatyczny SNIT S30-2EL posiada minimalng wysokos¢ obudowy wynoszaca 150 mm. Parametr

ten umozliwia Ci podstawienie podnosnika zaréwno pod samochody ciezarowe o wysokim przeswicie oraz pod ciggniki
siodtowe posiadajace nisko zawieszone nadwozie.

Podnosnik pneumatyczno- hydrauliczny - dane techniczne:

e tuleja dystansowa 45 mm
e tuleja dystansowa 75 mm

Ergonomia i komfort pracy
Podnosnik hydrauliczno-pneumatyczny SNIT S30-2EL zaprojektowany zostat specjalnie z mysla umozliwienia Ci wygodne;j i
szybkiej pracy przy pojazdach uzytkowych. Krétka podstawa podnosnika i wytrzymate kota z gumowym wykonczeniem

sprawiaja, ze codzienne przemieszczanie podnosnika bedzie dla Ciebie wygodne. Sktadana raczka z mozliwoscig ustawienia w
trzech potozeniach pomoze Ci dopasowac odpowiednig pozycje podnosnika pod punktem podparcia pojazdu.

Bezpieczenstwo
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Podnosnik hydrauliczno-pneumatyczny SNIT S30-2EL wyposazony jest w szereg zabezpieczen, zapewniajacych Ci bezpieczng

prace oraz dbajac o bezpieczenstwo podnoszonego pojazdu. Specjalnie zaprojektowane tuleje dystansowe oraz naktadki na
ttoki umozliwiajg stabilne podparcie pojazdu.
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