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Podnosnik hydrauliczno
pneumatyczny Snit S60-2) 60/20 ton

Cena brutto 6 799,00 zt
Cena netto 5 527,64 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki do 7 dni
Kod producenta S60-2)
Producent SNIT

Opis produktu
Podnosnik hydrauliczno pneumatyczny SNIT S60-2)

SNIT S60-2] to profesjonalny podnos$nik punktowy przeznaczony do podnoszenia pojazdéw ciezarowych, rolniczych i
budowlanych.

Ergonomia i komfort pracy

Podnosnik hydrauliczno pneumatyczny SNIT S60-2) zaprojektowany zostat specjalnie z myslag umozliwienia Ci wygodnej i
szybkiej pracy przy pojazdach uzytkowych. Dtuga podstawa podnosnika i wzmocnione kota z gumowym wykonczeniem
sprawiaja, ze codzienne przemieszczanie podnosnika bedzie dla Ciebie wygodne. Sktadana raczka z mozliwoscig ustawienia w
trzech potozeniach pomoze Ci dopasowac odpowiednig pozycje podnosnika pod punktem podparcia pojazdu.

Wysoki profil

Podnosnik hydrauliczno pneumatyczny SNIT S60-2] posiada minimalng wysoko$¢ obudowy wynoszacg 220 mm. Parametr ten
zapewnia wyzsze podnoszenie i umozliwia Ci podstawienie podnosnika do wysokich pojazdéw budowlanych oraz
standardowych ciezaréwek.

Bezpieczenstwo

Podnosnik hydrauliczno pneumatyczny SNIT S60-2] wyposazony jest w szereg zabezpieczen, zapewniajacych Ci bezpieczna
prace oraz dbajac o bezpieczenstwo podnoszonego pojazdu. Specjalnie zaprojektowane tuleje dystansowe oraz naktadki na
ttoki umozliwiaja stabilne podparcie pojazdu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

udzwig: 60/40 ton

wysokos¢ podnoszenia: 580 mm
wysoko$¢ minimalna: 220 mm
waga: 85 kg

cisnienie robocze: 8-12 bar
automatyczny zawor sterujacy
system zapobiegajacy cofaniu oleju
sktadana raczka

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

e tuleja dystansowa 45 mm
e tuleja dystansowa 75 mm
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