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UNI-TROL Montażownica AT-56
Cena brutto 42 927,00 zł

Cena netto 34 900,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 5 dni

Producent UNI-TROL

Opis produktu
Montażownica AT-56 jest maszyną skonstruowaną i przeznaczoną do stosowania przy montażu i demontażu kół samochodów
ciężarowych i niektórych dostawczych a także kół ciężkiego sprzętu o średnicy do 56 cali na przykład kombajny, drogowe
maszyny robocze. Maszyna przeznaczona jest do pracy w określonym zakresie. Samocentrujące uchwyty maszyn są
obsługiwane przez wysokociśnieniowy układ hydrauliczny o ciśnieniu roboczym od 2 do 11 MPa. Podczas obracania uchwytu
ciśnienie robocze jest wskazywane przez zainstalowany manometr. Standardowe ciśnienie robocze wynosi 11 MPa lecz dla
słabszych lub szczególnie cienkich obręczy wskazane jest ograniczenie tego ciśnienia.

Dane techniczne:
napięcie zasilające: 230 V / 400 V - 50 Hz3x400V, 1,5 kW
moc silnika przekładni: 2,2 kW
moc silnika pompy: 1,1 kW
ciśnienie robocze hydrauliki: 0 - 20,0 MPa
siła nacisku odpiekacza: max 3900 kg
prędkość obrotowa uchwytu: 7 - 14 obr./min.
maksymalna waga koła: 2200 kg
maksymalna średnica montowanych kół: 2360 mm
zakres średnic obręczy montowanych kół: od 14
maksymalna szerokość koła: 1100 mm
wymiary opakowania: 1950 x 2100 x 1150 mm
sterowanie napięciem bezpiecznym: 24 V
głośność: 70 dBA
masa maszyny: 870 kg
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