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) UNI-TROL Montazownica
automatyczna Janka K - 1 biegowa

Cena brutto 16 815,00 zt
Cena netto 13 670,73 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki do 3 dni

Kod producenta janka k
Producent UNI-TROL

Opis produktu

Montazownica serii Janka K jest przeznaczona do montazu i demontazu opon samochodéw osobowych i dostawczych w tym
opon niskoprofilowych i opon typu run-flat. Solidna budowa i niezalezne, pneumatyczne ramie pozwalajg zaoszczedzi¢ czas i
sily operatora, a precyzja wykonywanych ruchéw niweluje ryzyko uszkodzenia opony czy tez felgi. Urzadzenie posiada w stole
dwa sitowniki rozpierajace lub w wersji z duzym stolem 26" trzy silowniki, co znacznie zwieksza sile zacisku. Urzadzenie moze
by¢ wyposazone w silnik 2- biegowy ( 7/14 obr./min.)

Montazownica Janka K posiada:

e Pistolet do pompowania z manometrem.

e tyzka montazowa.

¢ Przystawki do opon niskoprofilowych i run-flat.
¢ Nakladki na szczeki do felg aluminiowych.

¢ Oslona rolki.

Wersje urzadzenia:

¢ Janka K TR z powiekszonym stolem 26" (silownik pod kazda szczeka)
e Janka K 2b w wersji 2 biegowej.

e Janka K 1f z silnikiem 1 fazowym.

¢ Janka KK z przystawkami do opon niskoprofilowych i run-flat.

e Janka - bez przystawek.

Wyposazenie dodatkowe:
¢ Nakladki do kél motocyklowych

DANE TECHNICZNE:

Predkos$¢ obrotowa7 obr./min (14 obr/min wer.2-biegowa)
Zasilanie pneumatyczne: 8-10 bar

Sila nacisku silownika odklejacza: 1500 kg

Ciezar urzadzenia: 0k.200 kg

Zasilanie elektryczne: 3 x 400V/50Hz

Zewnetrzne mocowanie obreczy: 10"-20" lub 10"-22"
Maks. szerokos¢ kola: 15

Moc silnika: 0,75 kW

Gtebokos¢ urzadzenia: 900 mm

Wewnetrzne mocowanie obreczy: 13"-23" lub 13"-26"
Wysokos$¢ urzadzenia: 1600 mm

Szerokos¢ urzadzenia: 800 mm
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