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Wzmacniacz momentu REDATS
07-02-05 K-140 8000Nm
Cena brutto 196,00 zł

Cena netto 159,35 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 24 godzin

Kod producenta 07-02-05

Opis produktu
Wzmacniacz momentu REDATS 07-02-05 K-140 8000Nm
Klucz do kół przekładniowy planetarny REDATS K-140 8000Nm 1:78

Klucz do zadań specjalnych 

Klucz przekładniowy pomoże z każdą nakrętką - nawet bardzo zapieczoną! Dzięki swojemu momentowi sprawdzi się przy
luzowaniu nakrętek w kołach pojazdów ciężarowych, rolniczych czy przemysłowych.

 

Doskonałe parametry

Klucz ma przełożenie 1:78, dzięki czemu generuje max. moment obrotowy na poziomie 8000 Nm. Nawet mocno przylegające
nakrętki nie będą dla niego problemem - kilkanaście obrotów i poluzujesz każdą śrubę!

 

Oszczędź sobie pracy

Dzięki swojej sile wynikającej z mechanizmu przekładniowego, klucz poradzi sobie nawet z opornymi śrubami. Nie musisz już
"stawać” na kluczu i stosować długich przedłużek, aby poluzować szpilki/nakrętki.

 

Zestaw zapakowany w trwałą walizkę

Dla Twojej wygody umieściliśmy ten klucz w trwałym pudełku z przegródkami pod wszystkie elementy - zestaw łatwo zmieści
się w schowku kabiny auta.

Pełny zestaw

W pudełku znajdziesz nie tylko klucz przekładniowy, ale też takie elementy:

 

korba do odkręcania

przedłużka

nasadka 32 mm

nasadka 33 mm

Jak używać tego klucza?
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Zamontuj korbę oraz nasadkę i przyłóż klucz do koła. Zablokuj stopkę oporową o najbliższą sąsiadującą śrubę - postępuj
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie przystąp do odkręcania za pomocą korby.

 

Łatwiejsze usuwanie szpilek

Po poluzowaniu kluczem planetarnym szpilek w kole i podniesieniu auta podnośnikiem, wystarczy połączyć korbę z dołączoną
w zestawie przedłużką i nasadką, a następnie można przystąpić do szybszego wykręcania poluzowanych nakrętek/szpilek - w
ten sposób uzyskujemy konfigurację z przełożeniem 1:1

Parametry techniczne

Marka

REDATS

Symbol

07-02-05

Seria

Akcesoria

Producent

REDATS

Zakres momentu

8000 Nm

Przełożenie

1:78

Trzpień do nasadek

1″

Waga

9,4 kg

W zestawie

klucz przekładniowy

korba do odkręcania

przedłużka

nasadka 32 mm

nasadka 33 mm
Walizka
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