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YATO Mikrometr 75-100mm
(YT-72303)

Cena brutto 140,00 zt
Cena netto 113,82 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki do 48 godzin
Kod producenta YT-72303
Producent YATO

Opis produktu
Opis produktu

Dane techniczne

Zakres pomiarowy: 75 - 100 mm

Doktadnos¢: 0,01 mm

Temperatura robocza: 50C - 400C / 410F - 1040F

Wptyw wilgotnosci: Bez znaczenia ponizej 80% wilgotnosci wzglednej

Przeznaczenie / zastosowanie

Do wykonywania precyzyjnych pomiaréw w zakresie od 75 do 100 mm.

Sposodb uzycia

Przygotowanie do pracy:

- Oczysci¢ powierzchnie pomiarowe i prowadnice. Do tego celu uzy¢ szmatki bawetnianej. Nie uzywad rozpuszczalnikéw lub
kwaséw.

- Sprawdzi¢ potozenie zerowe i w razie potrzeby wyregulowa¢ dotgczonym kluczem, tak aby linia opisana ,0” na bebnie
pokrywata sie z pozioma linig skali.

Metoda pomiarowa:

- Beben mozna obracac dopiero po odblokowaniu zacisku ustalajacego.

- Rozsunag¢ powierzchnie pomiarowe na odlegtos¢ nieco wiekszg niz mierzony przedmiot.

- Nastepnie obracajac za pomocg bebna ustawic¢ zgrubnie, a nastepnie kontynuowad dokrecanie obracajgc pokretto sprzegta
ciernego.

- Przesta¢ dokrecac gdy zadziata sprzegto, czyli dalszy obrét pokretta nie bedzie powodowat obrotu bebna.

- Odczytac wynik pomiaru wedtug zasady pomiarowej widocznej na rysunku.

Zalecane jest zamocowanie mierzonego elementu lub mikrometru przed rozpoczeciem pomiaru. Pozwoli to osiggna¢
najwiekszg doktadnos¢ pomiarowa.
Zalecane jest tez aby przeprowadzi¢ kilka pomiaréw, tak aby uzyska¢ srednig arytmetyczna wynikéw.

Parametry

* Waga [g]: 750
e Materiat: aluminium, stal weglowa
¢ Rodzaj: Reczna
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