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ZESTAW MASZYN WK900LCD +
MK2503R + BALWANEK

Cena brutto 13 900,00 zt

Cena netto 11 300,81 zt

Cena poprzednia 14-499;00- =z

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki do 48 godzin

Kod producenta WK900LCD + MK2503R + BAL
Producent NORMET

Opis produktu

ZESTAW MASZYN WK900LCD + MK2503R +

BAtWANEK

SPECYFIKACJA Numer katalogowy WK-900LCD
Zasilanie [V] 230V
Moc silnika [kW] 250 W
Poziom hatasu [dB] 70 dB
Wysokos$¢ [mm] X
Szerokos$¢ [mm] X
Gtebokos$¢ [mm] X
Waga [kg] 110 kg
Hamulec TAK
Doktadnos¢ niewywazenia lg
Szeroko$¢ obreczy 1,5"-16"
Srednica obreczy 10"- 24"
Czas pomiaru 7s
Srednica watka mocujacego 36mm
Maksymalny ciezar kota 70 kg
Automatyczny pomiar odlegtosci TAK
Automatyczny pomiar $rednicy kota TAK
Automatyczny pomiar szerokosci kota TAK
Wskaznik laserowy TAK
Ostona kota TAK automatyczna
Program do motocykli TAK
Wyswietlacz LCD Monitor

SPECYFIKACJA Numer katalogowy MK-2503R
Zasilanie [V] 400 V
Moc silnika [kW] 1,1 kW
Cisnienie zasilania [bar] 8 bar
Wysokos$¢ [mm] X
Szerokos$¢ [mm] X
Gtebokos$¢ [mm] X
Waga [kgl 226 kg
Sita zbijaka 2600 kg
Mocowanie felgi od wewnatrz 13"-26"
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Mocowanie felgi od zewnatrz
Max. szerokos¢ kota

Max. $rednica kota

Ramie RUN-FLAT

Predkos¢ obrotu stotu
Pistolet do pompowania

SPECYFIKACJA Numer katalogowy

Udzwig catkowity [kg]

Wysokos$¢ podnoszenia max. [mm]
Wysokos$¢ podnoszenia min. [mm]
Cisnienie zasilania [bar]

Waga [kgl

9"-24"
3"-14"
1050mm
TAK

2 predkosci
TAK
PP-4000
4000 kg
40 cm
13,5cm
6-8 bar
20 kg
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